Priloha €. 2

Rozpocet jednotlivych poloZiek predmetu zakazky

Nézov predmetu zakazky: , Traktor s prislusenstvom*

Verejny obstaravatel: Obec Ochtina

NSuoy2ariaderia Polet | Jednotkova cena | Jednotkova cena
kusov v EUR bez DPH v EUR s DPH
Traktor s kabinou 1 21100 25953
Lovol M 404
Celny nakladag s lyZicou na sypké materidly 1 4400 5412
Agromasz L 103 s lopatou
Stiepkovaé 1 1200 1476
Remet CNC RT 630
Muléova¢ na ramene 1 1900 2337
RSC 125
Prives nakladny za traktor — so sklapacou korbou 1 3800 4674
Agrobon VHN 1322
Celkova cena za predmet zakazky kpl 32400 39852

Vyhlasujeme, 7e nami pontkany tovar uvedeny vy$ie splia $pecifikdciu pozadovanu verejnym
obstardvatelom pre kolesovy traktor a prislusenstvo uvedené v Opise predmetu zakazky, ktory je

prilohou sutaznych podkladov.
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Obchodné meno, nazov uchddzata
Meno a priezvisko a podpis osoby opravnenej konat za uchadzaca
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EMS TRADE, s.r.o. Presov

Druzstevnd 36, 08001 Presov  tel.: 0918 140 160 email:obchod@emstrade.sk ~ www.emstrade.sk

Traktor LOVOL M 404, niahon 4x4, vykon 40 HP

Technické parametre:

Motor :

vyrobca motora/typ :

vykon na zadnom vyvodovom hriadeli :
objem motora (ccm) :
max.krat.moment :

palivova nadrz (L):

Pohon a prevodovka :

spojka :

zadny vyv.hriadel’ (PTO) - otacky:
prevodovka / pocet prev.stupfiov :
pojazdova rychlost’.:

zadny diferencial :

riadenie :

pocet vyvodov hydrauliky:

zadny trojbodovy zaves :

Rozmery :

dizka x max. §irka x vyska (cm) :
razvor (cm) :

hmotnost’ :

Pneumatiky :

predné ;

zadné :

naftovy, 3 valec, vodou chladeny,vykon 29,3 kW/40 k
Doosan D18

29,3 kW /40 HP

1794 cm3

160 Nm / 1400 ot./min.

40

pripojitel'ny predny nédhon 4x4

lamelovd / sucha

540/ 1000 ot/min.

mechanicka / 8x8

1,7 - 29,4 km/hod

uzavierka, mechanicky ovladana peddlom
servo

4 ( zadné )

kat. T

358 x 165 x 241
180
1835 kg

7,5-16
12,4-24

Standardn4 vybava : Vykurovana kabina, predné zavaZie s tiahlom, zdvaZie do zadnych kolies,),
odpruZené sedadlo, kompletné osvetlenie pre jazdu po cestnych komunikaciach, spitné zrkadla, ,
pracovné svetld, 1x zadné tiahlo, majak s drziakom, technické osveddenie vozidla.
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Celny nakladaé Agromasz 1.103

Technické parametre a vybava: -
Nosnost’: 500 kg
Vyska nakladaca 2,5m
Pocet hydraulickych funkcii 3
Mechanicky paralelogram

Lopata 1,3m




Stiepkovaé diskovy REMET CNC RT 630

Diskovy §tiepkovaé RT-630 je uréeny na drvenie konarov, kmeiiov stromov s priemerom do 12 cm a
inych drevnatych materidlov, ako je napriklad rezivo.

Hrabku $tiepky je mozné nastavit pomocou $tyroch vymenitelnych noZov (vyrobenych z odolnej
ocele) nastavenim ich polohy vzhladom na protin6z.

NoZe st priskrutkované k rezaciemu disku s priemerom 620 mm, ktory vd’aka svojej hmotnosti
vytvara silny vykyv.

Stiepkovag je vybaveny ochrannymi krytmi pre zaistenie bezpetnej prevadzky.

Vypustny zl'ab je mozné otacat’ o 360°, aby sa tok $tiepky nasmeroval pozadovanym smerom.
Stiepkovad sa vyznaduje vysokou Géinnostou a vysokou trovitou komfortu. Vyslednd Stiepka sa moze
pouZit ako palivo (vhodné pre zavitovkové podavade) alebo ako kompost & mulé pre kriky.
Stiepkovat je pohéaiiany vyvodovym hriadefom traktora (pravostranny chod). Odporagame pouZivat
vyvodové hriadele vybavené spojkou (k dispozicii v nasej ponuke). Pri pretazeni stroja sa pohon
odpoji.

Valivé loZisk4 sa maZi cez mazacie hlavice v telese loZiska.

Technické parametre:

Minimdlny/odporacany vykon: 15/45 HP
Maximalny priemer rezu (Cerstvé mékké drevo): 120 mm
Hmotnost: 200 kg
Odporicané otacky vyvodového hriadela: 540-1000 ot./min.
Material rezacieho kotaca: Vysoko abrazivna ocel
Zasobnik: 48/48 cm
Podet koticov: 4 + 1 protindz
Uhol ot4¢ania vyhadzovacej trubice: 360°

Vyska vyhadzovacej trubice: 155 cm
Systém uchytenia sekaca: Trojbodovy zéaves
Tané zariadenie: Gulové
Priemer rezacicho kotuca: 620 mm
Hribka rezacieho kottca: 12 mm
Hmotnost rezacieho kotuca: 45 kg
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Ramenovy muléova¢ RSC 125

Pracovny zéber 125 cm
Hmotnost’ 250 kg
Podet kladiv 20

Vlecka Agrobon VHN 1322

Cena: 3 800 EUR bez DPH

Privesy VHN si brzdené s najazdovou brzdou a ctivacou automatikou, s nosnostou do 1000kg.
Celkova hmotnost’ privesu je 1500kg. Privesy si hydraulicky vyklapané dozadu.

Bo¢nice korby st tvarované, vysky 50cm s moZnostou nadstavby. Vietky bo¢nice su otvéracie.
Zadni boénicu je mozné otvorit’ zospodu, ul'ahéi sa tym vysypanie.

Spajacie zariadenie na gulu alebo oko. Kolesd maji rozmer 185R14C.

[)l'ika loznej plochy 220 cm
Sirka loZnej plochy 130 cm




